ТЕМА: вискозиметрия дисперсных систем и концентрированных растворов высокомолекулярных соединений.

ЦЕЛЬ: исследование зависимости скорости стационарного течения от напряжения сдвига для чистых жидкостей, дисперсных систем и растворов ПАВ.



Глицерин:

№�положение�(, об/сек�(, Па�(, сек-1��4�I�0,0500�21,528�18,2��5�I�0,0833�34,224�27,0��6�II�0,1500�60,830�24,3��7�II�0,2500�94,010�40,5��8�II�0,4500�165,600�73,0��9�II�0,7500�267,72�121,5��10�II�1,3500�474,72�218,5��

КМЦ:

№�положение�(, об/сек�(, Па�(, сек-1��4�I�0,0500�47,528�18,2��5�I�0,0833�51,224�27,0��6�II�0,1500�69,830�24,3��7�II�0,2500�82,010�40,5��8�II�0,4500�102,95�73,0��9�II�0,7500�118,895�121,5��19�II�1,3500�143,78�218,5��11�II�2,2500�168,665�364,5��12�II�4,0833�199,08�656��

Глина:

№�положение�(, об/сек�(, Па�(, сек-1�����(�(���4�II�0,0500�132,72�116,13�8,1��5�II�0,0833�129,955�132,72�13,5��6�II�0,1500�132,72�143,78�24,3��7�II�0,2500�135,485�152,075�40,5��8�II�0,4500�152,075�160,37�73,0��9�II�0,7500�165,9�176,96�121,5��19�II�1,3500�196,315�204,61�218,5��11�II�2,2500�232,26�243,32�364,5��12�II�4,0833�195,855�298,62�656��

Из уравнения Ньютона для глицерина имеем: (=(( ( (=(/( - вязкость равна котангенсу наклона кривой зависимости ((() в координатах (-(.

(=1/0,4576=2.185 Па*сек

 В случае КМЦ соответствующий участок реологической кривой в координатах (-( может быть аппроксимирован прямой линией:

(-(�В=(В*( , где

 (В� - бигамовское  предельное напряжение сдвига.

(В-  бигамовская дифференциальная вязкость

(эфф=(В/[1-((�В/()]

(=(/(В-(В/(В

1/(В=5.9432 сек-1*Па-1 (  (В=0.1682 Па*сек

(В/(В=585.02 сек-1 ( (В=585.02*0.1682=98.40 Па

{R2 = 0.95058 без первых трех точек}

Для глины параметры расчитываем аналогично КМЦ:

(В=1/3.4033=0.2838 Па*сек

(В=454.02*0.2838=128.85 Па

{R2 = 0.9958 без первых двух и последней точек}
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�ТЕМА: адсорбция из растворов.

ЦЕЛЬ: Изучение влияния адсорбционных слоев на поверхности раздела раствор-воздух и раствор- твердый адсорбент на основе изучения концентрационной зависимости поверхностного натяжения раствора; определение размеров молекул ПАВ и удельной поверхности адсорбента.

�с, моль/л�l, мм�(, эрг/см2�Г, моль/см2�Г*, моль/г���до адс.�после адс.�до адс.�после адс.�до адс.�после адс.����0�0.0000��162�162�72.75��0���1�0.0333��155��69.61��2.17075E-10���2�0.0500��148��66.46��3.35185E-10���3�0.0667��143��64.22��3.72506E-10���4�0.0833��138��61.97��4.45862E-10���5�0.1167��127��57.03��4.93559E-10���6�0.1667�0,0406�118�148�52.99�66.46�4.88834E-10�0,001891��7�0.2500�0,1140�108�134�48.50�60.18�5.70289E-10�0,00204��8�0.3333�0,1536�97�127�43.56�57.03�6.08308E-10�0,002696��9�0.5000�0,2674�86�109�38.62�48.95�5.18444E-10�0,003489��10�0.6667�0,5366�79�79�35.48�35.48�5.80657E-10�0,00407��11�1.0000�0,6433�65�65�29.19�29.19��0,00535��
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(=-12,981*ln ( C )-29.666  R=0.9990

Гм=5,865е-10 моль/см2

s1=30.95 A

(=5.03 A

Нахождение параметров уравнения (жг= (0жг-b*ln(1+A*c) {Sigma Plot}:

A=11.51 M-1

b=17.56 эрг/см2
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Г*м=0.00531 моль/г

S1= 9.05*106 cм2/г=905 м2/г
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�ТЕМА: Влияние адсорбционных слоев на смачивание твердых поверхностей.

ЦЕЛЬ: Изучение влияния адсорбционных слоев на смачивание методом измерения краевых углов.

Гидрофилизация (сапонин)



с, %�(пр�(лев�(ср�cos((ср)��1.00�28�32�30.0�0.8660��0.50�50�48�77.0�0.6600��0.25�64�60�62.0�0.4695��0.10�73�70�71.5�0.3173��0.05�76�78�77.0�0.2250��0.01�83�82�82.5�0.1306��

Гидрофобизация (стеариновая кислота)

с, %�(пр�(лев�(ср�cos((ср)��0.10000�120�116�118.0�-0.4694��0.02000�108�105�106.5�-0.2840��0.00040�98�94�96.0�-0.1045��0.00020�86�86�86.0�0.0698��0.00010�72�72�72.0�0.3091��0.00005�57�60�58.5�0.5225��

ПАВ (бутиловый спирт)

с, М�(пр�(лев�(ср�cos((ср)��0.0000�128�130�129.0�-0.6293��0.0333�120�124�122.0�-0.5299��0.0667�118�112�115.0�-0.4226��0.1167�104�100�102.0�-0.2079��0.2500�86�89�87.5�0.0437��0.5000�65�68�66.5�0.3988��
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Определение инверсии смачивания для сапонина и стеариновой кислоты:

сапонин W=0,0823%

ст. к-та  W=0,00103 %
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Инверсия смачивания для ПАВ: с=0.272 М

По уравнению ((=(тг-(тж=(жг*cos(() расчитываем, в какой мере растворы ПАВ различных концентраций снижают поверхностное натяжение полимера.



�c, M�cos(()�((��0.0000�-0.6293�-45.779��0.0333�-0.5299�-35.529��0.0667�-0.4226�-26.514��0.1167�-0.2079�-15.000��0.2500�0.0437�2.137��0.5000�0.3988�18.800��
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�Изотерму адсорбции строим по формуле:

Г=с/RT*((жг*cos(())’c
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Находим параметры уравнения Шишковского:

cos (()=((тг-(тж)/(жг 

cos (()*(жг=(тг-(тж= (тг-(72.75-b*ln(1+A*c))

Parameter Value                     StdErr	CV(%)   	Dependencies

a	 1.955e+1	 7.908e+0	 4.044e+1	 0.9740937

b	 2.688e+1	 4.138e+0	 1.539e+1	 0.9612482

sigma	 2.583e+1	 2.609e+0	 1.010e+1	 0.8176584






